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O Proc konsturkce z profils

tojuhelnikového prirezu?

Nase vyzkumné a vyvojové tymy zdokonadlily profily,
které tvofi zdklad vaseho Trigo. Kromé toho, ze
invalidnimu voziku ddvaji moderni a jedinecny vzhled,
maijitu vyhodu, Ze je vase Trigo s prifily trojuhelnikového
prizezu lehéi a souéasné si zachovdvé optimdlni
pevnost.



Né&s invalidni vozik je k dispozici ve dvou
verzich. Za prvé je zde Trigo S, aktivni
a sklddaci invalidni vozik s podnozkami
integrovanymi do rdmu. Design Trigo S je
aktivni a sportovni. Diky této konfiguraci
ie invalidni vozik jesté lehéi a zdroven si
zachovdvd maximdlni pevnost.




TRIGO T @

K dispozici je také druhy model, Trigo T.
Tento invalidni vozik byl navrzen se stejné
modernim vzhledem. Sklddaci rdm mé
sklopné a odnimatelné opérky nohou.
Diky své konstrukei je tento model idedlni
pro snadnou prepravu.



DESIGN

VERMEIREN navrhl Trigo jako
ultramoderniinvalidnivozik, ktery splni
néroky kazdého vkusu. Trigo mizZe byt
sestaveno dle vasich individudlnich
predstav; od rému az ke kolim, coZ
zahrnuje i podruéky a predstavuje
fadu vice nez 30 moznych barevnych
kombinaci. Struéné feceno, existuje
témér tolik roznych invalidnich vozikd
Trigo jako jeho uzivateld!




NESCETNE MNOZSTI
MOZNYCH NASTAVENI

Kromé zdkladni konfigurace, kterd
je navolena pfi prvotni objednévce
(rozméry seddku, typ podrucek, barva
rdmu ..), vade Trigo stdle zUstdvd
dynamicky  proménlivym  invalidnim
vozikem. Na kazdém voziku Ize provést
fadu dodateénych nastaveni, joko je
nastaveni pruZnosti zddové opérky,
vyska sedacky, posunuti t&Ziste, ...



NASTAVENI UHLU
SKLONU ZADNICH KOL

Diky domyslnému systému nastaveni Ize sklon
zadnich kol voziku Trigo zménit dle vaseho
pranil Odklon |ze ménit v rozsahu 0°, 2°, 4°
nebo 6° (v zdvislosti na dané konfiguraci).
Vase Trigo bude doruéeno s Uhlem sklonu
zadnich kol dle vasi objedndvky.




ZMENA POZICE
ZADNICH KOL

Chcete-li Trigo prizpUsobit uZivateli a ucinit
jej vice &i méné ,aktivnim”, lze polohu
zadnich kol nastavit pfimo na rdmu vaseho
invalidniho voziku. Zadni kola Ize posunout
dopfedu nebo dozadu do 8 riznych poloh.
Vase Trigo je doddvdno s koly v poloze pravé
tak, jok uvedete pri objedndni.

NASTAVENI
ZADOVE OPERKY

K dispozici je mozny vybér ze ffi
variant: pevné zddovd opérka, Ghlové
nastavitelnd zddovd opérka, sklopnd
a Uhlové nastavitelné zadové opérka.
Pro druhou a tfeti mozZnost |ze opérku
snadno nastavit pomoci 3roubu na
rému voziku.



K DODANI | VE VELIKOSTECH
URCENYCH PRO DETI

Invalidni vozik Trigo byl navrzen tak, aby byl
vhodny pro dospélé i déti. Z tohoto divodu je
Trigo k dispozici v §itkdch sedadel 30 cm az
50 cm. | pro mensi velikosti je k dispozici Sirokd
varita pfisluSenstvi a moznych nastaveni.




~ . _ 8 nebo 12 cm dlouhé,

~ v podle zvoleného provedni
M—1

PH 01 Pevné rukoijeti (12 cm)
PH 02 Pevné rukojeti krétké (8 cm)

PH 04 Vyskové nastavitelné rukojeti
nastaveni v rdmu opéradla - pevné rukojeti

PH 06 Vyskové nastavitelné rukojeti
se Srouby za opéradlem - sklopné rukojeti

MOZNOSTI

PH 05 Vyskové nastavitelné rukojeti
se Srouby za opéradlem - pevné rukojeti

Rukojeti PH 03 a PH 06
jsou plné nastavitelné.



MOZNOSTI

B82-S FIXED nebo B82 FIXED TUBE B82S-A

B82-C FIXED vyskové nastavitelny Vyskové Podruéky trubicového Odnimatelny,
vys$kové nastavitelny aluminiovy blatnik nastavitelné profilu dozadu sklopné vys$kové nastavitelny
aluminiovy nebo podrugky {tze pozadovat pouze pfi volbé aluminiovy boéni

pevné zddové opérky)

karbonovy boéni kryt kryt (chréni¢ odévu)

(chrani¢ odévu)

B82SL-A
Dlouhé, odnimatelné
aluminiové podrucky

B82-C LONG
Odnimatelny a vyskové
nastavitelny karbonovy

blatnik

B82S-C
Odnimatelny,
vyskové nastavitelny
karbonovy boéni
kryt (chrani¢ odévu)

B82-A
Odnimatelny a
vyskové nastavitelny
aluminiovy blatnik

B82L-A

Dlouhy, odnimatelny
a vyskové nastavitelny
aluminiovy blatnik




Jednodilna aluminiova stupacka Jednodilng, skladaci
z trubicového profilu aluminiova stupacka

Jednodilng, skladaci Monoblok,
karbonova stupacka s vyssi stupackou

Monoblok,
s vysuvnou stupackou

(@@Tmsos

)

5¢m zkracené
stupacky BA6

(@jrmeor




MOZNOSTI

Standardni éerna Prohledna Aluminiova stribrna Aluminiova moda Aluminiova ¢ervena Karbonova s LED
877’ 477’ 5”, 6’7 577, 4”’ 577’ 677 577, 477, 5” 577, 477, 5” 377’ 477, 577 477, 577 4”’ 577

Standardni Designova kola Aluminiova dusova kola Cervena dusova kola Modra duskova kola Off-Road kola
18” kola, 207, 2", 24", 26" 24" 24” 24” 247

Mé&rné jednotky: palce
(1 palec = 25,4 mm)

Cerné Right Run plasté Marathon Plus plasté



MOZNOSTI

4

Standardni brzdy Sportovni brzdy Standardni brzdy
(nbzkové) s prodlouzenim brzdové packy



MOZNOSTI

Drzak berli Kolecko proti prevraceni Pfepravni kolecka Stabilizacni lista Fixacni pasy Neo-flex
Vlevo B31L nebo Levé (B78L) B86 opéradla Vsechny varianty naleznete
vpravo B31R nebo pravé (B78R) B90 na webu www.vermeiren.cz

Bo¢ni pelota (velikost large) Bocni pelota (velikost small) Bubnové brzdy Bezpecnostni ochrana vypletu kol
leva (LO4 L) Leva (L0O4S L) _4”7x1/3 8” VSechny varianty naleznete
nebo prava (LO4 R) nebo prava (LO4S R) Sedé kola, na webu www.vermeiren.cz



C4M - Svétle éervend matna
C4G - Svétle ¢ervena leskla

C53M - Oranzova matna
C53G - Oranzova leskla

VICE BAREVNYCH MOZNOSTI!

C5M - Cernd matna
C5G - Cerna leskla

C55M - Nerezova matné
C55G - Nerezova leskla

C71G - Tmavé
modraé metaliza

C78G - Svétle
modra leskla

C88M - Zlatd matna
C88G - Zlata leskla

C72G - Tresnove
éervenda metaliza

C79M - Svétle modré metaliza matna
C79G - Svétle modra metaliza leskla

C89M - Médénd matna
C89G - Médéna leskla

C8M - Zluta matné
C8G - Zlutd leskla

C56M - Modroseda matna
C56G - Modroseda leskla

C73G - Svétle zelend metaliza

C85M - Travove zelena matna
C85G - Travové zelenad leskla

A desitky dalsich barev
na vyzadani.
(s pfiplatkem)

C29M - Svétle sedda matna
C29G - Svétle seda leskla

C59M - Sampaiiské matna
C59G - Sampaniska leskla

C76M - Bila metaliza matna
C76G - Bild metaliza leskla

C87M - Svétle oranzova matna
C87G - Svétle oranzova leskla
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| Celkova sitka (odklon O °) : 460 az 660 mm

Vyska sedu : 380 az 510 mm (dle konfigurace)

Maximdlni hmotnost uzivatele : 70 nebo 130 kg (dle konfigurace)

Vyska zddové opérky : 50 az 510 mm (dle konfigurace)

Velikost zadnich kol : 18”7, 20”7, 22", 24", 26"

Dostupné éalounéni : Nylon, vzor plastve, Airflow

Rozméry v mm, hmotnost v kg. Tolerance: 15 mm, 1,5 kg, 1,5°



POZNAMKY

VERMEIREN

VERMEIREN s.r.o.
Ndadrazni 132

702 00 Ostrava 1
Ceska Republika

Tel : +420 735 729 055

@ : info@vermeiren.cz

www.vermeiren.cz

Pro vice informaci prosim
kontaktujte svého prodejce.

Viechna préva vyhrazenaq, véetné prekladu. * Siteni jakékoliv &asti tohoto
katalogu jakymkoliv zpusobem (tisk, kopie, mikrofilm nebo jiny zpUsob)
bez pisemného souhlasu vydavatele, nebo zpracovani, duplikace é&
distribuce prosttednictvim elekironickych systému je zakézéno.

Vyddni: éerven 2020

Obrazky jsou pouze ilustrativni. Nékteré funkce mohou byt volitelné.
Technické zmény vyhrazeny. \ /
Aktuélni informace naleznete na nasich webovych strénkéch :

www.vermeiren.cz
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